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Vyrobce  TM Technologie
Kategorie  systémy
Aplikace  distribuovany systém

Kontrola stavu, konfigurace a spravy
svitidel, zejména nouzového osvétleni,
a monitorovani dalsich bezpecnostnich
zafizeni a zarizeni ve verzi DALI.

Vytvoreno za Ucelem usnadnéni
obsluhy a spravy svitidel nouzového
osvétleni na zakladé pokyn(
stanovenych v norméach tykajicich se
nouzového osvétleni (IEC 50172
Systémy nouzového evakuacniho
osvétleni).

Tento ovlada¢ méa ergonomickou
konstrukci, prizplisobenou pro montéaz
do rozvadécu.

TM.ID-Master DALI-2 poskytuje
pristup k internetové aplikaci.
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Material télesa

Barva/Barva dle RAL

Tridy ochrany el. spotrebic
Stupen ochrany

ZpUsob instalace®

Zaruka (korpus, elektronika)
Rozméry LXx W x H [+2 mm]

MOZNOSTI

Podporované typy svitidel
global.supportedTypesOfSensors
Soucasti je software

Maximalni pocet svitidel v systému
Maximalni pocet svitidel na okruh

Maximalni vzdalenost mezi CBS a svitidly

MozZnost pouZiti modulu I/0O
Povolena topologie

Certifikat DiiA

TELEKOMUNIKACNI KABELY

Telekomunikacni kabely s vhodnou pozarni
klasifikaci a integritou obvodu v pripadé pozaru
(je-li k dispozici)

Maximalni délka komunikacniho kabelu
Maximalni odolnost

Maximalni kapacita zily

NAPAJECI KABELY

Napajeci kabely s vhodnou pozarni klasifikaci a
integritou obvodu v pripade pozaru (je-Ii k
dispozici)

Prirez privodniho kabelu AC

Komunikacni protokol

Datum vytvoreni: 21.02.2026

plast

seda, RAL7035
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IP30

DIN listu

60 mésice

162 mm x 61 mm x 94 mm

1,4,5,6,7,8,19
1,2,3,4
TM.ID-Master DALI-2
512 ks

64 ks

300 m

ano
paralelni zapojeni, hvézdicové zapojeni

https:/www.dali-
alliance.org/products/8210/tmid-master8-dali-2

1000 m
75Q
140 nF/km

0,14 - 2,5 mm?
DALI-2, TCP IP/MODBUS


http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/5665_2025%20-%20TM-ID-Master-pdf_12157
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/063_UWB_0693%20-%20TM-ID-Master-pdf_12158
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/KDWU%20TM-ID-01_25%20-%20TM-ID-Master-pdf_12159
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/Instrukcja_obslugi_aplikacji_WWW_kontrolera_TM-ID-Master_DALI-2_PL-pdf_11586
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RS485 Controller Extrension module
power supply o (max 8 buses) g (x4 buses)
Built-in web server F Input devices
with an application for ‘k I] o

I'I

(dimmers, switches, smoke, sensors, etc.)
managing the controller
and attached devices

TM-MN.DLO2PD

Stupen tésnosti IP30

» material pouzdra: kov,
» zaskleni vyrobena z materidlu PMMA.

Do krytu se vejde Ustfedna a dva zdroje energie shérnice DALI-2 nebo Sest zdroju energie
sbérnice DALI-2.
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