M TM TECHNOLOGIE

ONTEC E E1P 301 M DALIW
TM-OE.EPDAM300W

-j/\‘\/\ U K \ ! Vs

=S5 REACH | | paris| |RoHS -0)- =1
\~ cA compliant compliant =
CNBOP-PIB PRODUKT 2 ATESTEM LED

Cislo: 0225 Cislo: 4408/2021 Cislo: Cislo: 0225 Cislo: 3333 Cislo: 0225 Cislo: DIT_001 Cislo: V1.12

Platny do: B_BK_60112_0425_2024

09.10.2026 Platny do:

24.01.2030

Certifikat DiiA  https:/www.dali-
alliance.org/products/3333/vip-r

Viyrobce  TM Technologie
Kategorie  nouzova svitidla
Aplikace  oznaceni sméru Uniku
Rodina ONTECE
Barva/Barva dle RAL  bily, RAL9003
Struktura barvy  matna, setén, hladka
Typ testu  DALI
Pracovnirezim M

Jmenovita pracovnidoba 3h
Stupen ochrany  1P20
Stupen ochrany proti narazu  IKO5
Tridy ochrany el. spotrebica |l
Material télesa  plast
Zpusob instalace®  na omitku, zapustény/vestavny,
nasténny
Prizptsobeni k pouzivani piktogramu  ano
Obsahuje piktogram v kompletu  ano
Rozmery piktogramu  265x139 mm
Rozmeéry evakuacniho znameni  250x125 mm
Typ piktogramu  félie
Cislo grafiky K3
Jas  >300 cd/m?
Viditelnost 25 m

Teplota barvy 5700 K
Jmenovité stridavé napéti  210-250V

Zdroj svétla  LED
Vlykon svételného zdroje  1W
Zivotnost LED 50000 h
Minimélni teplota  +10°C
Maximalni teplota  +35°C
Baterie  LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Typ DALl A
Zaruka (korpus, elektronika, svételny zdroj) 60 mésice
Rozméry LxW x H [+2 mm] 277 mm x 33 mm x 153 mm

* Dalsi moznosti montaze jsou dostupné s vyuzitim priplatkového prislusenstvi.
Strana 1/1 Datum vytvoreni: 21.02.2026



http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/02xx_CE_TM-ONTEC_E-pdf_5132
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/4408_2021%20-%20TM-ONTEC%20E-pdf_5189
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/B_BK_60112_0425_2024_TM-ONTEC_EGR_G30-pdf_11996
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/02xx_CE_TM-ONTEC_E-pdf_5132
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/REACH%20Declaration-pdf_12510
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/02xx_CE_TM-ONTEC_E-pdf_5132
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/DIT-001-pdf_12283
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/I-OE-Vx-x-pdf_11726

