M TM TECHNOLOGIE

PRIMO PP 40D 180 M DATA2 M
TM-PP.40D.BDO3M

Kliknéte na vybranou ikonu pro stazeni souboru:

C€ Z= UK - |—!‘ |
\M/: Cn compliant compliant ﬂ =
CNBOP-PIB LED
Cislo: 1726 Cislo: 6077/2026 Cislo: Cislo: 1726 Cislo: DC-UAE- Cislo: 1726 Cislo: V1 Cislo: V1.0
Platny do: B_BK_60112_0427_2024 0374
19.05.2031 Platny do: Platny do:
24.01.2030 19.05.2031
Vyrobce  TM TECHNOLOGIE
Kategorie  nouzova svitidla
Aplikace  oznaceni sméru Uniku
Rodina  PRIMO PP
Barva  zrcadlo
Struktura barvy  lesk
Typ testu  DATA2
Pracovnirezim M
Jmenovita pracovnidoba 3h
Stupen ochrany  1P20
Stupen ochrany proti narazu  IKO7

Tridy ochrany el. spotrebict
Materidl télesa

Zpusob instalace*

Prizplsobeni k pouzivani piktogramu
Obsahuje piktogram v kompletu
Rozmeéry piktogramu

Rozmeéry evakuacniho znameni
Typ piktogramu

Cislo grafiky

Jas

Viditelnost

Teplota barvy

Jmenovité stridavé napéti

Zdroj svétla

Vykon svételného zdroje
Zivotnost LED

Minimalni teplota

Maximalni teplota

Baterie

Zaruka (korpus, elektronika, svételny zdroj)
Rozméry Lx W x H [+2 mm]

* Dalsi moznosti montaze jsou dostupné s vyuzitim priplatkového prislusenstvi.
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nerezova ocel
stropni

ano

ano

400x200 mm
400x200 mm
nalepka

K3

>500 cd/m?
40m

5700 K
210-250V

LED

2W

50000 h

+5°C

+40 °C

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

60 mésice
423 mm x 91 mm x 279 mm


http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/17xx_CE_TM-PRIMO_APZ-pdf_5130
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/6077_2026%20-%20TM-PRIMO%20APZ-pdf_5184
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/B_BK_60112_0427_2024_TM-PRIMO_APZ-pdf_11998
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/17xx_CE_TM-PRIMO_APZ-pdf_5130
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/DC_UAE_0374_APZ-pdf_5225
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/REACH%20Declaration-pdf_12510
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/17xx_CE_TM-PRIMO_APZ-pdf_5130
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/DIT-xxx-pdf_12648
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/I-PAPPP-Vx-x-pdf_11740

