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LED
Nr.: 3225 Nr.: 3225 Nr.: 1955 Nr.: 3225 Nr.: DIT_001 Nr: V1.3
Diia Zertifikat  https:/www.dali-
alliance.org/products/1955/vip-rs
Hersteller ~ TM Technologie
/ Kategorie  Notleuchten
! Famiie  PRIMOTRL
Farbe/Farbe nach RAL  weiss , RAL9003
Version  DALI
Betriebsart  NM
Betriebsdauer 3 h
Schutzgrad  1P20
Aufprallschutzgrad  1KO8
Schutzklasse 1
Gehadusematerial ~ Stahl
Farbstruktur  lackiert
Montageart®  decke, Oberfliche

Lichtstrom Notbetrieb

AC Nennspannung

DC Nennspannung

Lichtquelle

Maximale Lichtstarke

LED Lebensdauer

Farbtemperatur

Mindesttemperatur

Maximale Temperatur

Batterie

DALI-Typ

Garantie (Gehause, Elektronik, Leuchtmittel)
Nettoabmessungen Lx W x H [+2 mm]

A
h 2>

IL_V D\
2,5 3,5 9
3 4.5 10
4 5 12,5
5 55 14,5
6 5 16,5
7 4,5 18
8 4,5 19
9 4 20

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spggieller Zubehérieile moglich. o
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50000 h

5700 K

+0°C

+35°C

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
D

60 Monate

350 mm x 50 mm x 89 mm
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3.5 9
4,5 10
5 12,5
55 14,5
5 16,5
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4,5 19
4 20
4 20


http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/32xx_CE_TM-PRIMO_TLR-pdf_5138
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/32xx_CE_TM-PRIMO_TLR-pdf_5138
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/REACH%20Declaration-pdf_12510
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/32xx_CE_TM-PRIMO_TLR-pdf_5138
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/TM-TL-M1-180%20NM%20DA-ldt_11719
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/DIT-001-pdf_12283
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/I-PTL-Vx-x-pdf_11723

