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Controllo dello stato, configurazione e
gestione degli apparecchi di
illuminazione, in particolare
dell'illuminazione di emergenza, e
monitoraggio di altri dispositivi di
sicurezza e dispositivi in versione
DALI. Creato per facilitare l'uso e la
gestione degli apparecchi di
illuminazione di emergenza sulla base
delle linee guida definite nelle norme
relative all'illuminazione di emergenza
(IEC 50172 Sistemi di illuminazione di
emergenza per l'evacuazione).Questo
controller ha un design ergonomico,
adatto per l'installazione in armadi
elettrici.

TM.ID-Master DALI-2 fornisce
I'accesso all'applicazione web.
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Applicazione

Materiale dell'alloggiamento
Colore/Colore RAL

Classi di elettrodomestici

Grado di protezione

Metodo di installazione*

Garanzia (corpo, elettronica)
Dimensioni nette Lx W x H [+2 mm]

POSSIBILITA

Tipi di apparecchi supportati
Tipi di sensori supportati
Software incluso

Numero massimo di raccordi di emergenza nel
sistema

Numero massimo di circuiti e canali di raccordi
di emergenza

Distanza massima tra pannello di controllo e
apparecchio

Possibilita di utilizzo del modulo 1/O
Topologia consentita

Certificato DiiA

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

Cavi per telecomunicazioni con adeguata
classificazione antincendio e integrita del
circuito in caso di incendio (se applicabile)
Lunghezza massima del cavo di comunicazione
Massima resistenza

Capacita massima della vena

CAVI DI ENERGIA

Cavi di alimentazione con classificazione
antincendio adeguata e integrita del circuito in
caso di incendio (se applicabile)

Sezione trasversale del cavo di alimentazione
CA

Protocollo di comunicazione
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sistema distribuito
plastica

grigio , RAL7035

]|

IP30

guida DIN

60 mesi

162 mm x 61 mm x 94 mm

1,4,5,6,7,8,19
1,2,3,4
TM.ID-Master DALI-2
256 pz.

64 pz.

300 m

si
collegamento parallelo, collegamento a stella

https:/www.dali-

alliance.org/products/8285/tmid-master4-dali-2

1000 m
75Q
140 nF/km

0,14 - 2,5 mm?

DALI-2, TCP IP/MODBUS


http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/5665_2025%20-%20TM-ID-Master-pdf_12157
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/063_UWB_0693%20-%20TM-ID-Master-pdf_12158
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/KDWU%20TM-ID-01_25%20-%20TM-ID-Master-pdf_12159
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/Instrukcja_obslugi_aplikacji_WWW_kontrolera_TM-ID-Master_DALI-2_PL-pdf_11586
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RS485 Controller Extrension module
power supply o (max 8 buses) g (x4 buses)
Built-in web server S Input devices
mmm | With an application for '# I] o (dimmers, switches, smoke, sensors, etc.)

managing the controller
and attached devices

ALLOGGIAMENTO IN METALLO
TM-MN.DLO2PD

Provides IP30 protection degree

» material: metal
» glazing: made of PMMA

* The case can be used to hold a control unit and two DALI-2 bus power supplies or six
DALI-2 bus power supplies.
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