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STACJA GEOWNA TM-CB M10 150 Ah ANTRACYT

TM-CM.1015020DA
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System centralnej baterii TM-CB M
nowoczesny design, zaawansowana
elektronika

Zasilanie, sterowanie i monitorowanie
obwoddw oraz opraw awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w
obiektach uzytecznosci publicznej.

» centralny nadzér wszystkich
zainstalowanych na obiekcie obwodow i
opraw podtaczonych do systemu

» system wyposazony w akumulatory,
ktére zapewniaja odpowiednia ilos¢
energii potrzebna na okreslony czas
dziatania opraw awaryjnych

» inteligentne systemy monitorowania,
ktére informuja o stanie akumulatorow,
opraw, oraz o ewentualnych usterkach
» réznorodne konfiguracje systemu,
ktére moga byc¢ dostosowane do
indywidualnych potrzeb budynku, jego
wielkosci i specyficznych wymagan
dotyczacych oswietlenia awaryjnego.

Producent

Zastosowanie

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

Klasa ochronnosci

Stopien szczelnosci IP

Gwarancja (korpus, uktad elektroniczny)
Wymiary netto Lx W x H [+2 mm]

MOZLIWOSCI
Oprogramowanie w zestawie
Maksymalna ilos¢ opraw w systemie
Maksymalna ilos¢ opraw na obwodzie/kanale
Maksymalna ilos¢
podstacji/podrozdzielni/rozdzielaczy sygnatu

Maksymalny dystans pomiedzy centralg, a
oprawa

*Maksymalny dystans pomiedzy centralg, a
oprawa przy zastosowaniu funkcji wzmacniacza
/ rozdzielacza sygnatu

Mozliwos¢ zastosowania I/O modutu
Dozwolona topologia

Maksymalna moc opraw dla autonomii CB 1 h
Maksymalna moc opraw dla autonomii CB 2 h
Maksymalna moc opraw dla autonomii CB 3 h
Maksymalna moc opraw dla autonomii CB 8 h

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej
klasie reakcji na ogien i z podtrzymaniem
funkcji elektrycznych podczas pozaru (jezeli
wymagane)

Typ przewodu

Maksymalna dtugos¢ przewodu
komunikacyjnego

Rezystancja maksymalna
Maksymalna pojemnos¢ zyt

PRZEWODY ZASILAJACE

Przewody elektroenergetyczne o odpowiedniej
klasie reakcji na ogien i z podtrzymaniem
funkcji elektrycznych podczas pozaru (jezeli
wymagane)

Typ przewodu zasilajacego
Typ przewodu zasilajacego do opraw
Protokot komunikacyjny
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TM Technologie

centralna bateria

antracyt, RAL7016

|

IP30

60 miesiecy

2370 mm x 600 mm x 1204 mm

Visual Base
400 szt.
20 szt.

15 szt.
300 m

1000 m

tak

potaczenie rownolegte, potaczenie typu gwiazda
18340 W

11910 W

8150 W

3760 W

1x2x0,8 mm?
1000 m

75Q
140 nF/km

3x2,5-10 mm?
3x0,5-4,0 mm?
TCP IP/MODBUS, RS485, PLC, USB


http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/33xx_CE_TM-CB_M-pdf_5143
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/5251_2024%20-%20Centrala%20TM-CB%20M-pdf_11041
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/33xx_CE_TM-CB_M-pdf_5143
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/33xx_CE_TM-CB_M-pdf_5143
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/063_UWB_0591%20-%20TM-CB%20M-pdf_11042
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/KDWU%20CBM-01_24%20-%20TM-CB%20M-pdf_11043

TOPOLOGIA

|

phase

failure

sensor 1]
1/0 module

substation TM-CB M

i main station TM-CB M

LOQR

fireproof, power supply and communication wire

power supply wire AC

power supply wire DC

TM-CB M SUB PR12 ANTRACYT
TM-CM.1200012DA

Podrozdzielnia TM-CB M PR12

» ilos¢ obwodow awaryjnych: 12
» maksymalna ilos¢ opraw na obwodzie: 20
» kolor: antracytowy

TM-CB M SUB PR20 ANTRACYT
TM-CM.2000020DA

Podrozdzielnia TM-CB M PR20

» ilo$¢ obwodow awaryjnych: 20
» maksymalna ilos¢ opraw na obwodzie: 20
» kolor: antracytowy
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TM-CB M KONTROLER OBWODOW 1x6A
TM-MN.CB.KOB002

Kontroler obwodéw MCL-H

Urzadzenie sterujgce pracg obwodow wyjsciowych. W zaleznosci od trybu pracy zatacza
odpowiedni rodzaj napiecia (AC lub DC), steruje monitorowanymi oprawami CBM,
przeprowadza pomiary pradu DC i aktywuje tryb zmodyfikowany opraw.

» ilos¢ obstugiwanych obwodow wyjsciowych: 1
» maksymalne obcigzenie kazdego obwodu: 6 A
» kontrola doziemienia

» wewnetrzna kontrola uszkodzen

TM-CB M KONTROLER OBWODOW 2x3A
TM-MN.CB.KOBO003

Kontroler obwodéw MCL-C

Urzadzenie sterujgce pracg obwodow wyjsciowych. W zaleznosci od trybu pracy zatacza
odpowiedni rodzaj napiecia (AC lub DC), steruje monitorowanymi oprawami CBM,
przeprowadza pomiary pradu DC i aktywuje tryb zmodyfikowany opraw.

» ilos¢ obstugiwanych obwodow wyjsciowych: 2
» maksymalne obcigzenie kazdego obwodu: 3 A
» kontrola doziemienia

» wewnetrzna kontrola uszkodzen

(90)PROG_RFID_CB_D2_DA_V2
TM-MN.RFID002

Urzadzenie programujace stuzace do odczytywania i ustawiania adreséw opraw
oswietleniowych zgodnych z systemami TM-CB | DATA2 | DATA2 RADIO | DATAS |
DATA3 RADIO| DALI | DALI-2.

» Programowanie realizowane jest w sposdb bezprzewodowy, umozliwiajac prace bez
koniecznosci demontazu i otwierania opraw.

» Programator posiada wbudowana baterie, ktora zapewnia dtugi czas pracy, a

pobdr pradu jest pokazywany na wyswietlaczu.

» Programator posiada ergonomiczna obudowe, ktora zabezpiecza urzadzenie

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiega przypadkowemu wyslizgnieciu sie z
dtoni.

ZESTAW BEZPIECZNIKOW CB04
TM-MN.CB04MO

Rozszerzenie systemu o kolejne podrozdzielnie

Zestaw bezpiecznikéw stuzy do rozszerzenia systemu o kolejne podrozdzielnie. Jeden
zestaw umozliwia podtaczenie jednej podrozdzielni do szafy gtownej.
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AKU AGM 12V 150AH
TM-A6L150.UN.B1

AKUMULATORY | zasilanie dla opraw wchodzacych w sktad systemu

Akumulator wykonany w technologii VRLA (AGM), kompatybilny z modelem:

» TM-CB M 10/150-220-15

Karta katalogowa producenta:

POF

ZESTAW VISUALSITE TM-CB M1-10
TM-MN.VS001

VisualSite | System wizualizacji o$wietlenia awaryjnego

» interfejs do integracji i zarzadzania wieloma systemami oswietlenia awaryjnego,
» nadzorowanie, monitoring i zarzadzanie stanem urzadzen centralnej baterii,

» aplikacja dostepna przez przegladarke,

» kompatybilny z modelami

TM-CB M1|M2|M3|M4|M5|M6|M7|IMBIM9|M10.

*Tablet oraz komputer nie sg elementami zestawu.
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https://pim2.tmtechnologie.pl//karty_katalogowe_akumulatory/TM-A6L150.UN.B1_PL.pdf
https://pim2.tmtechnologie.pl//karty_katalogowe_akumulatory/TM-A6L150.UN.B1_PL.pdf

