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TM-LHV H 104 DALI MODUŁ
TM-LHV.HDA104

Nr: 2525

 

Nr: 2525

  

Nr: 4895

 

Nr: 2525

 

Nr: V1.8

Zestawy awaryjnego zasilania z
serii TM-LHV H przeznaczone są
do zasilania źródeł światła LED w
zakresie mocy do 5 W, pracujące
przy napięciu 100÷300 V.

* Moduł nie zawiera akumulatora

CECHY

Producent TM Technologie
Materiał obudowy stal ocynkowana

Rodzaj testu DALI
Tryb pracy M/NM

Moc czynna 4 W
Klasa ochronności I

Stopień szczelności IP IP20
Temperatura minimalna -25 °C

Temperatura maksymalna +55 °C
Przekrój przewodu zasilającego max. 1.0 mm²

WYMIARY

Wymiary netto L x W x H [±2
mm]

176 mm x 32 mm x 23 mm

http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/25xx_CE_TM-LHV_TM-LLV-pdf_5131
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/25xx_CE_TM-LHV_TM-LLV-pdf_5131
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/REACH%20Declaration-pdf_12510
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/25xx_CE_TM-LHV_TM-LLV-pdf_5131
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/I-TMLHV-Vx-x-pdf_12728

