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OBUDOWA METALOWA Z PRZESZKLENIEM Z PMMA ANTRACYT
TM-MN.DL02PD

Nr: 3825

 

Nr: 3825

 

Nr: 5665/2025
Ważny do:

18.02.2030

 

Nr: 3825

 

Nr: 063-UWB-
0693

Ważny do:
18.02.2030

 

Nr: TM.ID-01/25

Zapewnia stopień szczelności
IP30 

» materiał obudowy: metal 
» przeszklenie wykonane z
PMMA

Obudowa może pomieścić
centralę oraz dwa zasilacze
magistrali DALI-2 lub sześć
zasilaczy magistrali DALI-2.

 

CECHY

Kategoria systemy
Zastosowanie system rozproszony

Kompatybilny z rodziną
produktów

SYSTEM DALI2

Materiał obudowy stal

WYMIARY

Wymiary netto L x W x H [±2
mm]

320 mm x 113 mm x 237 mm

http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/5665_2025%20-%20TM-ID-Master-pdf_12157
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/38xx_CE_TM-ID-Master---DALI_2-pdf_10578
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/063_UWB_0693%20-%20TM-ID-Master-pdf_12158
http://pim2.tmtechnologie.pl/asset-show/KDWU%20TM-ID-01_25%20-%20TM-ID-Master-pdf_12159

