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Producent
Kategoria

Zastosowanie

Rodzina

Struktura koloru
Rodzaj testu
Tryb pracy

Stopien szczelnosci IP
Stopien odpornosci na uderzenie IK
Klasa ochronnosci

Materiat obudowy

Sposob montazu®
Przystosowanie do zastosowania
piktogramu

Wymiar piktogramu

Wymiar znaku ewakuacyjnego
Rodzaj piktogramu

Luminancja

Widocznose
Temperatura barwowa
Napiecie AC

Napiecie DC

Zrédto $wiatta

Moc Zrodta Swiatta
Zywotnos¢ zrodta LED
Temperatura minimalna
Temperatura maksymalna

Gwarancja (korpus, uktad elektroniczny,
zrodto Swiatta)

Wymiary netto Lx W x H [+2 mm]

*Wybrane opcje montazu mozliwe sg po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.
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TM Technologie
oprawy awaryjne

os$wietlenie wyznaczajace kierunek
ewakuacji, oswietlenie tunelowe

INDUSTR

surowa
CBM - centralna bateria adresowalna
CB

IP66, IP69

IKO8

|

stal nierdzewna
natynkowy, Scienny
tak

315, 6X174, 6 mm
300x150 mm
folia

>200 cd/m?
30m

5700 K
220-240V
186-254V
LED

0.8 W
50000 h
-25°C

+45 °C

60 miesiecy

429 mm x 90 mm x 234 mm
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